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Inģtitut za neionizirna sevanja (INIS) je kot neodvisna in nevladna organizacija registri rana za raziskave in 
razvoj na interdisciplinarnem podrońju problematike neionizirnih elektromagnetnih sevanj. 

V okviru INIS deluje skupina, ki je usposobljena za najzahtevnejģe razvojno-raziskovalne naloge s podrońja 
tehniģkega, administrativnega, pravnega in zdravstvenega nadzora nad neionizirnimi sevanji.  

Ker smo mednarodno priznana institucija na podrońju varstva okolja in varovanja zdravja pred neionizirnimi 
elektromagnetnimi sevanji, smo s strokovnim kadrom, bogatimi mednarodnimi povezavami in sodobno  
laboratorijsko opremo vrhunsko usposobljeni, da odgovorimo na vsa vaģa vpraģanja glede problematike 
neionizirnih elektromagnetnih sevanj v bivalnem in delovnem okolju.  

Inģtitut za neionizirna sevanja je s strani Slovenske akreditacije akreditirani organ za izvajanje meritev 
elektromagnetnih sevanj v frekvenńnem obmońju od 0 Hz do 40 GHz ter optińnih sevanj v obmońju od 200 ð 
3000 nm. Je hkrati tudi pooblaģńen izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire NF in VF 
elektromagnetnega sevanja s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Pooblastilo ģt. 35459-1/2014-2). 

 

 

 

 

 

 

 

Ġtudija je sofinancirana s strani Uprave za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za zdravje RS. 
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1 Nizkofrekvenļna elektriļna in magnetna polja 

V svojem ģivljenju smo nizkofrekvenļnim elektriļnim in magnetnim poljem frekvenc pod 100 kHz 
izpostavljeni vsak dan. Vsaka elektriļna naprava, ki energijo pridobiva iz elektriļnega omreģja, v svoji 
okolici povzroļa elektriļno in magnetno polje. Prav tako je vir takġnih polj tudi elektriļna napeljava, ki 
jo imamo doma. Poleg virov, ki jih imamo doma, na delovnem mestu, v ġoli... nizkofrekvenļna polja 
povzroļajo tudi viri v okolju, predvsem naprave in sistemi za proizvodnjo in prenos elektriļne energije: 
daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje, razdelilne transformatorske postaje in podobne 
naprave. 

Vzrok za nastanek nizkofrekvenļnega elektriļnega in magnetnega polja so elektriļni naboji. A med 
njima obstaja velika razlika, saj: 

¶ elektriļno polje nastane zaradi neenakomerne porazdelitve elektriļnih nabojev. Ko je na enem 
mestu veļ elektriļnih nabojev kot drugje, se med tema dvema mestoma pojavi elektriļno polje, ki 
ga merimo v voltih n a meter (V/m);  

¶ magnetno polje nastane zaradi gibanja nabojev. Gibanje nabojev je elektriļni tok, zato magnetno 
polje nastane zaradi elektriļnega toka. Merimo ga v enoti tesla (T)  oziroma manjġi enoti mikro 
tesla (ÕT). 

 

 

S 1: Vpliv obje ktov in vegetacije na porazdelitev elektriļnega polja v bliģini visokonapetostnega 

daljnovoda.  

 

Po naļinu ġirjenja v prostoru in skozi razliļne materiale se nizkofrekvenļno magnetno in elektriļno 
polje med seboj razlikujeta. Vsak material, ki je elektriļno prevoden, ļetudi zelo slabo, bo zelo 
zmanjġal ġirjenje elektriļnega polja. Zato je elektriļno polje znotraj objektov zaradi delovanja virov 
izven objekta (npr. daljnovoda) zelo majhno. Gradbeni materiali lahko slabijo zunanje elektriļno polje 
v povpreļju za veļ kot 90%. Zato stavbe zaradi uļinka zaslanjanja nudijo dobro zaġļito pred 
elektriļnimi polji. Na ġirjenje elektriļnega polja poleg objektov vpliva ģe vegetacija. Magnetno polje 
pa se skozi veļino materialov ġiri nemoteno, kar pomeni, da je za izpostavljenost v zaprtih prostorih 
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pomembnejġi podatek o vrednosti magnetnega polja kot o vrednosti elektriļnega polja. Jakost 
elektriļnega in magnetnega polja se z oddaljenostjo od vira zmanjġuje. 

Ko je elektriļna naprava (npr. suġilnik za lase) ni prikljuļena na elektriļno omreģje (vtikaļ ni vtaknjen 
v vtiļnico), v okolici naprave ni tako elektriļnega kot tudi magnetnega polja. Ko napravo prikljuļimo 
na elektriļno omreģje (vtikaļ vtaknemo v vtiļnico), je sedaj napetost prisotna v elektriļnem kablu do 
naprave in zato se vzpostavi elektriļno polje. Ko takġno napravo vkljuļimo (premaknemo stikalo na 
napravi), steļe elektriļni tok (naprava zaļne delovati), pojavi pa se ġe magnetno polje. 

 

   

S 2: Elektriļno in magnetno polje v okolici elektriļne naprave (suġilnika za lase). Levo: Elektriļno 

polje se ustvari tam, kjer je prisotna elektriļna napetost. V stanovanju imamo napetost 230 V na 
vtiļnici, ki na razdalji 30 cm lahko povzroļi elektriļno poljsko jakost 5 V/m. Sredina: Ko suġilnik 

prikljuļimo v vtiļnico in ġe ne deluje (ne teļe tok), se tudi okrog prikljuļnega kabla ustvari 
elektriļno polje. Desno: Ko suġilnik vkljuļimo, steļe elektriļni tok, ki ustvari magnetno polje. 

Elektriļno polje, ki je posledica elektriļne napetosti (230 V), je stabiln o. Magnetno polje pa se 

ļasovno spreminja, saj je posledica porabe -  trenutnega elektriļnega toka. 
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2 Mejne vrednosti 

Namen mejnih je zagotoviti, da zaradi izpostavljenosti EMS ne bo prihajalo do kakrġnih koli znanih 
tveganj za zdravje prebivalstva. Mejne vrednosti so odraz trenutnega stanja stroke na tem podroļju 
in so doloļene tako, da za izpostavljenosti, manjġe od mejnih vrednosti, ni znanih nobenih ġkodljivih 
vplivov na zdravje. 

V Sloveniji od leta 1996 velja Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ģivljenjskem okolju 
Error! Reference source not found. . Uredba doloļa, kaj so viri sevanj, kakġni so pogoji za njihovo 
obratovanje, doloļa mejne vrednosti in postavlja zahteve za izvajanje monitoringa nad viri sevanj. 

Mejne vrednosti, ki jih doloļa uredba, so skladne s smernicami Mednarodne komisije za varstvo pred 
neionizirnimi sevanji (ICNIRP) iz leta 1998 [1]  ter poslediļno s priporoļili Evropskega sveta [3] . 
ICNIRP je najviġja mednarodna avtoriteta pri pripravi mejnih vrednosti, saj ICNIRP redno spremlja 
vso znanstveno literaturo o izpostavljenosti EMS in jo presoja po znanih in vnaprej doloļenih strogih 
kriterijih. Na podlagi presoje znanstvene literature ICNIRP pripravlja predloge za mejne vrednosti za 
izpostavljenost elektromagnetnim (in tudi optiļnim) sevanjem, katerim sledijo ġtevilne svetovne 
organizacije in drģave. Predlagane mejne vrednosti temeljijo na znanih ġkodljivih vplivih EMS na 
ļloveka, ki so pri nizkih frekvencah povezani predvsem z vzdraģenjem ģivļnih ali miġiļnih tkiv. Zaradi 
razlik med ljudmi (starost, velikost, telesni ustroj) se pri doloļanju mejnih vrednosti za prebivalstvo 
upoġteva kar 50-kratni varnostni faktor, saj so mejne vrednosti doloļene kar 50-krat niģje od jakosti, 
pri katerih bi nastali znani ġkodljivi vplivi. 

 

T 1: Mejne vrednosti za elektriļno poljsko jakost in gostoto magnetnega pretoka glede na Uredbo 
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ģivljenjskem okolju ter smernice ICNIRP iz 2010 za 

NF EMS. 

 

 
mejne vrednosti za 

 

 
elektriļno poljsko jakost 

E [V/m] 
 

 
gostoto magnetnega pretoka 

B [ÕT] 
 

 
Uredba I. obmoļje 
 

500 10 

 
Uredba I. obstojeļi viri* 
 

10.000 100 

 
Uredba I. rekonstrukcija** 
 

1.800 15 

 
Uredba II. obmoļje 
 

10.000 100 

 
Priporoļila Evropskega sveta 
 

5.000 100 

 
Smernice ICNIRP 2010 
 

5.000 200 

*Za obstojeļe vire, to je vire, ki so bili v obratovanju na dan uveljavitve Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 
ģivljenjskem okolju (6. 12. 1996), ki se nahajajo na I. obmoļju, veljajo mejne vrednosti za II. obmoļje. 

** V primeru rekonstrukcije obstojeļega podzemnega ali nadzemnega voda veljajo v bivalnih prostorih in vseh drugih 
prostorih zgradb, v katerih se zadrģujejo ljudje, posebne mejne vrednosti. 
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Uredba je poleg tega uvedla ġe dodatni varnostni faktor 10 za bolj obļutljiva obmoļja (I. obmoļje 
varstva pred sevanji). S tem se Slovenija uvrġļa med drģave z najstroģjimi zakonsko doloļenimi 
mejnimi vrednostmi v EU. Ker je ICNIRP v letu 2010 mejne vrednosti za izpostavljenost 
nizkofrekvenļnemu magnetnemu polju ġe dodatno zviġala [2] , so danes za izpostavljenost 
magnetnemu polju v Sloveniji mejne vrednosti za I. obmoļje 20-krat niģje od smernic ICNIRP, za II. 
obmoļje pa 2-krat niģja od smernic ICNIRP. Ļeprav je zakonodaja v Sloveniji v veljavi ģe od leta 1996, 
vidimo, da ni zastarela v smislu slabega ali nezadostnega varovanja prebivalstva pred EMS. 

V I. obmoļje spadajo tista obmoļja, ki so namenjena bivanju oziroma kjer se prebivalstvo zadrģuje 
dalj ļasa (bivalna obmoļja, ġole, zdravstvene ustanove...), zato tu veljajo stroģje mejne vrednosti. II. 
obmoļje pa predstavlja ostala obmoļja (gozdovi, njive, transportna in industrijska obmoļja...). Mejne 
vrednosti so za NF EMS podana v T 1 tako za elektriļno poljsko jakost kot tudi za gostoto 
magnetnega pretoka. 

 

2.1 Vrednotenje sevalnih obremenitev  

Sevalne obremenitve se vrednoti tako, da se izmerjene vrednosti primerja z mejnimi vrednostmi. 
Metodologija vrednotenja sevalnih obremenitev je doloļena v uredbi o elektromagnetnem sevanju v 
naravnem in ģivljenjskem okolju Error! Reference source not found. . Za vrednotenje sevalnih 
obremenitev zaradi delovanja nizkofrekvenļnih virov uporablja naslednja enaļba: 

E 1 
( )

( )

,
100 %

,

izmerjena

mejna

B E
SI

B E
= ³ , 

kjer je:  SI - indeks izpostavljenosti v procentih, B,Eizmerjena - izmerjena vrednost in B,Emejna - mejna 
vrednost. 

http://www.inis.si/


  

Inġtitut za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana, www.inis.si , info@inis.si  

3 Trajne meritve nizkofrekvenļnih magnetnih polj 

S trajnimi meritvami nizkofrekvenļnih magnetnih polj so bili ugotovljeni znaļilni poteki obremenitev 
na obmoļjih, kjer se trajno zadrģujejo ljudje na treh skupinah lokacij, in sicer: 

¶ na vplivnih obmoļjih daljnovodov (DV) znotraj treh stavb, 

¶ na vplivnih obmoļjih transformatorskih postaj (TP) znotraj treh stavb, 

¶ v treh tipiļnih gospodinjstvih, ki uporabljajo razliļne elektriļne naprave in niso v bliģini 
transformatorskih postaj niti v bliģini daljnovoda. 

 

T 2: Lokacije, kjer so bile opravljene trajne meritve gostote magnetnega pretoka.  

Zap. 
ġt.  

Viri nizkofrekvenļnih magnetnih polj 
Oddaljenost od 

vira* 
Tip objekta 

 
1 
 

 
DV 1Ĭ110 kV Cerkno-Idrija 
 

 
60 m 

 

 
Individualna hiġa 

 

 
2 
 

 
DV 2Ĭ400 kV Beriļevo-Okroglo I, II 
DV 2Ĭ220 kV Beriļevo-Kleļe, Podlog 
DV 2Ĭ110 kV Kleļe-Domģale 
DV 2Ĭ110 kV Kleļe-Zaborġt 
 

 
105 m 
65 m 
55 m 
35 m 

 

 
stanovanje v 

stanovanjskem bloku 
 

 
3 
 

 
DV 1Ĭ20 kV + TP 20/0,4 kV 
 

 
10 m 

 

 
Individualna hiġa 

 

 
4 
 

 
TP 10/0,4 kV, 1Ĭ400 kVA 
 

 
1 m nad TP 

 

 
Stanovanjsko-
poslovni objekt 

 

 
5 
 

 
TP 10/0,4 kV, 2Ĭ630 kVA 
 

 
5 m, ob TP 

 

 
Stanovanjsko-
poslovni objekt 

 

 
6 
 

 
TP 10/0,4 kV, 2Ĭ630 kVA 
 

 
1 m nad TP 

 

 
Stanovanjsko-
poslovni objekt 

 

 
7 
 

 
ni daljnovoda ali transformatorske postaje, meritve 
izvedene v bliģini vertikalnega razvoda v bloku 
 

 
- 
 

 
stanovanje v 

stanovanjskem bloku 
 

 
8 
 

 
ni daljnovoda ali transformatorske postaje, 
obiļajne gospodinjske naprave 
 

 
- 
 

 
Individualna hiġa 

 

 
9 
 

 
ni daljnovoda ali transformatorske postaje, 
obiļajne gospodinjske naprave 
 

 
- 
 

 
stanovanje v 

veļstanovanjski hiġi 
 

* Oddaljenost za daljnovode se meri od srednje osi daljnovoda, za transformatorske postaje pa od roba transformatorske 
postaje. 
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Na vsaki lokaciji so meritve potekale najmanj 24 ur, tako da so se pridobili znaļilni dnevni poteki 
sevalnih obremenitev. Iz dnevnih potekov so bile doloļene najviġje ter 24 urne povpreļne vrednosti 
sevalnih obremenitev. Ker so trajne meritve potekale le v doloļenem ļasovnem oknu so seveda lahko 
sevalne obremenitve, ki jih povzroļajo viri, tudi viġje. V ļasu, ko se na doloļenem daljnovodu izvajajo 
vzdrģevalna dela, so lahko sosednji daljnovodi tudi bolj obremenjeni, in v tistem ļasu so sevalne 
obremenitve ustrezno viġje. Na letno povpreļje takġna obdobja vplivajo le zanemarljivo, saj 
vzdrģevalna dela obiļajno trajajo le nekaj dni, medtem ko bi pomembno vplivala na 24 urne 
povpreļne vrednosti v primeru, ļe bi potekala ravno v tistem ļasovnem intervalu. 

3.1 Merilna oprema  

Meritve so bile izvedene z osebni merilnikom EMDEX II, ki meri gostoto magnetnega pretoka v 
vnaprej nastavljenih ļasovnih intervalih in izmerjene vrednosti shranjuje v vgrajen spomin, ter z 
merilno postajo Narda Area Monitor System 2600. Merilni sistem EMDEX II je kompakten 
multifunkcijski merilni sistem namenjen epidemioloġkim ġtudijam ter ugotavljanju osebne 
izpostavljenosti magnetnim poljem v podroļju nizkih frekvenc, merilna postaja Narda pa je 
namenjena izvajanju trajnih meritev na terenu. Oba merilna sistema sta izotropna, kar pomeni, da 
soļasno izvajata meritve gostote magnetnega pretoka v vseh treh smereh prostora, zato izmerjene 
vrednosti vedno podajajo pravilno trenutno vrednost gostote magnetnega pretoka.  
 
Glavne karakteristike obeh merilnih sistemov so: 
¶ beleģenje vrednosti 24 ur na dan v nastavljivih intervalih (1,5 do 300 s), 

¶ obļutljivost 0,05 ȉT ï 300 ȉT, 
¶ izotropnost, 
¶ frekvenļno obmoļje najmanj 40 do 800 Hz, 
¶ nekajdnevna avtonomija, 
¶ zaslon za prikaz izmerjenih vrednosti (EMDEX II). 

Merilna negotovost merilnega sistema EMDEX II znaġa Ñ4,1 dB, merilna negotovost merilnega 
sistema Narda 2600 pa znaġa Ñ2,7 dB. 

3.2 Postopek meritev  

Na vsaki od izbranih lokacij je bil merilnik nameġļen za obdobje najmanj en dan, tako da so bili 
izmerjeni znaļilni dnevni poteki gostote magnetnega polja. Rezultati so bili nato obdelani, in sicer so 
bile vse vrednosti, manjġe od 0,05 ÕT, ponastavljene na 0,05 ÕT. Doloļene so bile povpreļne 
vrednosti, najviġje 24 urne povpreļne vrednosti in odstotek ļasa, ko mejne vrednosti presegajo prag 
0,4; 1; 2; 3; 4 ter 5  ÕT. 
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4 Izmerjene vrednosti gostote magnetnega pretoka 

4.1 Lokacija 1: ÓÔÁÎÏÖÁÎÊÓËÁ ÈÉĤÁȟ φπ Í ÏÄ ρϼρρπ kV DV 

 

T 3: Podatki o meritvah na lokaciji 1.  

Ġtevilo vseh meritev: 46081 

Interval vzorļenja [s]: 30 

Celoten ļas meritev [ur]: 384 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 0,37 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,14 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,20 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 3: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 1.  

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve na lokaciji 1 nizke, saj ne presegajo 0,4  ÕT, 
povpreļna vrednost znaġa 0,2 ÕT. 
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4.2 Lokacija 2: stanovanje v stanovanjskem bloku, 105  Í ÏÄ ςϼτππ kV DV, 
65 Í ÏÄ ςϼςςπ kV DV, 55 Í ÏÄ ςϼρρπ kV DV in 35 Í ÏÄ ςϼρρπ kV DV 

 

T 4: Podatki o meritvah na lokaciji 2. 

Ġtevilo vseh meritev: 7719 

Interval vzorļenja [s]: 30 

Celoten ļas meritev [ur]: 64 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 0,31 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,24 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,25 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 4: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 2. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve zelo konstantne, saj zavzemajo vrednosti med 
0,15 in 0,30 ÕT, najviġja vrednost znaġa 0,31 ÕT. 
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4.3 Lokacija 3: ÓÔÁÎÏÖÁÎÊÓËÁ ÈÉĤÁȟ ρπ Í ÏÄ ρϼςπ kV DV in 20/0,4  kV TP 

 

T 5: Podatki o meritvah na lokaciji 3. 

Ġtevilo vseh meritev: 16358 

Interval vzorļenja [s]: 15 

Celoten ļas meritev [ur]: 68 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 4,47 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,05 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,06 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 0,23 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 0,02 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,01 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,01 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,01 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 5: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 3. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve v povpreļju zelo nizke, posamezne viġje 
vrednosti pa so nastale zaradi uporabe razliļnih hiġnih elektriļnih naprav. 
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4.4 Lokacija 4: pisarna v poslovnem objektu , 1 m nad TP 10/0,4  Ë6ȟ ρϼτππ 
kVA 

 

T 6: Podatki o meritvah na lokaciji 4. 

Ġtevilo vseh meritev: 22817 

Interval vzorļenja [s]: 30 

Celoten ļas meritev [ur]: 190 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 1,12 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,59 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,65 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 89,84 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 0,14 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 6: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 4. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve v povpreļju poviġane, saj znaġa povpreļna 
vrednost celotnih meritev 0,59 ÕT. Dnevno nihanje je opazno. 
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4.5 Lokacija 5: pisarna v poslovnem objektu , 5 m od TP 10/0,4  kV, 2ϼ630 
kVA 

 

T 7: Podatki o meritvah na lokaciji 5. 

Ġtevilo vseh meritev: 20361 

Interval vzorļenja [s]: 30 

Celoten ļas meritev [ur]: 170 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 1,66 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,82 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,89 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 99,53 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 14,61 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 7: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 5. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve v povpreļju poviġane, saj znaġa povpreļna 
vrednost celotnih meritev 0,82 ÕT. Dnevno nihanje ni izrazito. 
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4.6 Lokacija 6: pi sarna v poslovnem objektu , 1 m nad TP 10/0,4  kV, 2ϼ630 
kVA 

 

T 8: Podatki o meritvah na lokaciji 6. 

Ġtevilo vseh meritev: 20554 

Interval vzorļenja [s]: 30 

Celoten ļas meritev [ur]: 171 

Najviġja vrednost B [ÕT]: 0,92 

Povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,47 

Najviġja 24 urna povpreļna vrednost B [ÕT]: 0,53 

% ļasa, ko je B > 0,4 ÕT: 55,94 

% ļasa, ko je B > 1 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 2 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 3 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 4 ÕT: 0,00 

% ļasa, ko je B > 5 ÕT: 0,00 

 

 

S 8: Graf poteka gostote magnetnega pretoka B na lokaciji 6. 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so sevalne obremenitve v povpreļju poviġane, saj znaġa povpreļna 
vrednost celotnih meritev 0,47 ÕT. Dnevno nihanje je izrazito. 
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